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[DDRUTEX

Wstep

Ksiega znaku stuzy standaryzacji logo, opisuje jego budo-
we oraz podaje przyktady jego poprawnego uzywania. Nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zasad zawartych w ksiedze.

Ksiega Identyfikacji Wizualnej to opis wzorcéw i ustalen
dotyczacych budowy znaku, kolorystyki, prawidtowych zasad
stosowania znaku oraz elementéw, ktére budujg pozytywny
wizerunek firmy.

Celem Ksiegi Identyfikacji Wizualnej jest stworzenie spojne-
go obrazu firmy i jego ochrony przed niepotrzebnymi zmianami
lub zastosowaniami. Ksiega zostata podzielona na dziaty, w tym
porzadkujace kwestie dotyczace samego znaku graficznego
oraz schematy jako wytyczne do rozwigzania konkretnego
problemu projektowego.
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[DDRUTEX

Elementy wizualne marki

W sktad elementdéw wizualnych marki wchodzi logo, kolo-
rystyka, typografia, zdjecia i elementy graficzne.

D Playfair Display
Ral
DRUTEX WAy

ENGINEERED FOR YOU Open Sans
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Pole ochronne

Obszar bezpieczenstwa
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[DDRUTEX

Logo
Znak pionowy

Znak graficzny Drutex pionowy wystepuje w dwoch wer-
sjach z i bez claimu. Preferowany wariant to znak z claimem.
Powinien by¢ wykorzystywany, jesli tylko jest to mozliwe.

Znak czarno-biaty moze by¢ wykorzystywany w reklamie
prasowej oraz w przypadku kiedy kolor generuje dodatkowe
koszty. Wariant w kontrze moze by¢ uzywany, gdy kolory logo
niewystarczajgco kontrastujg z ttem, w przypadku podpisu
pod projektem (np. w stopce) lub gdy niska jakos$¢ reprodukgji
moze spowodowac nieczytelnosc znaku.

Wykorzystywany znak musi pochodzi¢ zwzorcowych doku-
mentéw dostepnych w materiatach sieciowych firmy.
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[DDRUTEX

Logo
Znak poziomy

Znak graficzny Drutex poziomy wystepuje w dwdch wer-
sjach z i bez claimu. Preferowany wariant to znak z claimem.
Powinien by¢ wykorzystywany, jesli tylko jest to mozliwe.

Znak czarno-biaty moze by¢ wykorzystywany w reklamie
prasowej oraz w przypadku kiedy kolor generuje dodatkowe
koszty. Wariant w kontrze moze by¢ uzywany, gdy kolory logo
niewystarczajgco kontrastujg z ttem, w przypadku podpisu
pod projektem (np. w stopce) lub gdy niska jakos$¢ reprodukgji
moze spowodowac nieczytelnos¢ znaku.

Wykorzystywany znak musi pochodzi¢ zwzorcowych doku-
mentéw dostepnych w materiatach sieciowych firmy.
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[DDRUTEX

Logo
Konstrukcja znaku pionowego

Znak pionowy wymiarowany na siatce gdzie jednostka mia-
ry ,N” odpowiada wielkosci jednej komérki.

Wykorzystywany znak musi pochodzi¢ zwzorcowych doku-
mentéw dostepnych w materiatach sieciowych firmy.

13,3N

4,8N

18N
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[DDRUTEX

Logo
Konstrukcja znaku poziomego

Znak poziomy wymiarowany na siatce gdzie jednostka mia-
ry ,N” odpowiada wielkosci jednej komérki.

Wykorzystywany znak musi pochodzi¢ z wzorcowych doku-
mentéw dostepnych w materiatach sieciowych firmy.
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[DDRUTEX

Logo
Tablica zastosowan

Tablica zastosowan dotyczy:

Znaku pionowego i poziomego z claimem.

Znaku pionowego i poziomego bez claimu.
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[DDRUTEX

BUDY NKI

Budynek siedziby Drutexu

Recepcja
Hale
Sklepy partneréw

Flagi przed budynkami

IDENTYFIKATORY

Karta wejsciowa

MATERIALY BIUROWE

Koperty
Papier firmowy

Wizytowki

PUBLIC RELATIONS
Informacje prasowe
Strona internetowa
Newsletter

Mailing

Zaproszenia

REKLAMA
Reklama prasowa
Reklama internetowa

Reklama telewizyjna

D
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[DDRUTEX

SOCIAL MEDIA

Facebook /Istagram / YouTube

MATERIALY REKLAMOWE

Ulotki
Katalogi
Standy reklamowe

Rollupy

POS

Banery

Billboardy

Tablice reklamowe

Kasetony

EVENTY/WYSTAWY
Targi/wystawy

Konferencje

SAMOCHODY
Samochody ciezarowe
Samochody dostawcze

Samochody osobowe

D

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU

AN ANANENIEN ANANANAN N

ANIANIAN

D
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[DDRUTEX

GADZETY
Baloniki
Breloki
Choragiewki
Czapki
Dtugopisy/otowki
Notesy
Pendrive
Smycz
Torba
T-shirt
Wiatraczki

Zawieszki zapachowe

INNE

Witryny

Wystawki okienne
Ubrania firmowe

Kalendarze

D

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU

AR AN N

AR AN

D

DRUTEX

AR

ANIAN
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X

COKKX
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[DDRUTEX

Logo
Pole ochronne

W trosce o maksymalng jako$¢ i czytelno$¢ znaku ustalo-
no, ze dookota logo musi pozostac biaty pusty obszar. W tym
obszarze wzbronione jest umieszczanie napisow, zdje¢ lub
innych elementéw. Obszar musi pozosta¢ pusty.

Dla utatwienia obszar roboczy okresla wielko$¢ liczona li-
terg, D" ze znaku graficznego Drutex.

Takie rozwigzanie pozwala zachowac prawidtowe proporcje
pomiedzy wielkoscig znaku a polem ochronnym.

Wykorzystywany znak musi pochodzi¢ z wzorcowych doku-
mentéw dostepnych w materiatach sieciowych firmy.

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU
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Logo
Obszar bezpieczenstwa

Jednostka miary wyznaczajgcg obszar bezpieczenstwa zna-
ku to petna litera ,D".

Funkcja obszaru bezpieczenstwa rézni sie od pola ochron-
nego. W zwigzku z tym do prawidtowego wyznaczenia obszaru
bezpieczenstwa nalezy przyja¢ 1i1/2 D.

Wstep

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU

Elementy wizualne marki

Logo

Znak pionowy
Znakpoziomy |

Konstrukcja znaku pionowego

Konstrukcja znaku poziomego

Tablica zastosowan 1D 172D
Pole ochronne

Obszar bezpieczenstwa

Tto znaku

Minimalny / Maksymalny rozmiar .
Nieprawidtowe wykorzystanie D R l l I E x

ENGINEERED FOR YOU
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Kolorystyka

Materiay reklamowe

[DDRUTEX
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[DDRUTEX

Logo
Tto znaku

Zaréwno pionowy, jak i poziomy znak moze by¢ stosowa-
ny na biatym, szarym lub zéttym tle. Kiedy tto stanowi
kolor czarny, nalezy wybrac wersje znaku w kontrze.

W przypadku pozostatych koloréw w zaleznosci od
stopnia kontrastu wybieramy wersje w kontrze.

Wyjatek stanowig dobrze dobrane zdjecia lub wyko-
rzystanie wersji monochromatycznych logo.

Obok przedstawiono przyktadowe, dopuszczalne tta.

D

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU

D

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU

D

DRUTEX
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D
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[DDRUTEX

Logo
Tto znaku

Obok przedstawiono przyktadowe, dopuszczalne uzycie
znaku na zdjeciach.

Znak powinien znajdowa¢ w miejscu, o miare jednolitym,
kontrastowym kolorze. Nalezy pamietac o zachowaniu pola
ochronnego znaku.

D

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU

D

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU
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Pole ochronne

Obszar bezpieczenstwa

Tto znaku

Minimalny /7 Maksymalny rozmiar

Nieprawidtowe wykorzystanie
Typografia
Kolorystyka

Materiay reklamowe

[DDRUTEX

Logo
Minimalny / maksymalny rozmiar

W trosce o maksymalng jakosci czytelnos¢ znaku ustalono
jego minimalny i maksymalny rozmiar.

20mm

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU

15mm

DRUTEX

D

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU

25mm

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU

15mm

DRUTEX

DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU
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[DDRUTEX

Logo
Nieprawidtowe wykorzystanie

Logo pionowe i poziome sg elementami statymi. Wyglad
i proporcje znaku nie mogg by¢ zmieniane.

Przyktady obok ilustrujg najczesciej spotykane btedy w eks-
ponowaniu znaku.

EX

GINEER R YOU

EX

INEER OR YOU

EX

INEER OR YOU

EX

INEER OR YOU

D INEER

EXf

OR YOU ——
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Logo D

Nieprawidtowe wykorzystanie DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU ‘

Przyktady obok ilustrujg najczesciej spotykane btedy w eks-
ponowaniu znaku na zdjeciach.

Wstep :
Elementy wizualne marki h

i ENGINEERED FOR

Logo

Znak pionowy

Znak poziomy

Konstrukcja znaku pionowego
Konstrukcja znaku poziomego
Tablica zastosowan

Pole ochronne

Obszar bezpieczenstwa

Tto znaku

Minimalny / Maksymalny rozmiar

Nieprawidtowe wykorzystanie

D

DRUTEX
T\'pogl‘d[id ENQ‘NEERED FOR YOU
- -
Kolorystyka ‘3‘
S

Materiay reklamowe
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Kolorystyka

Materiay reklamowe

[DDRUTEX

Typografia
Typografia

Podstawowym krojem pisma jest Open Sans. Prosty, bezsze-
ryfowy kroj podkreslajgcy nowoczesnos¢ marki.

Open Sans jest uniwersalnym krojem dobrze prezentujgcym
sie zaréwno w druku, jak i komunikacji cyfrowe;j.

Odmiana Bold moze by¢ uzywana tylko w przypadku, gdy
konieczne jest wyrdznienie istotnych informacji.

Do wyartykutowania dtuzszych tekstéw zaleca sie uzycie
fontu Playfair Display jako fontu nagtéwkowego lub zastoso-
wanie kroju Raleway jako jego alternatywy.

Open sans

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZZ
0123456789,.?'@

Regular Italic
ABCDEFGHI/KLMNOPQRSTUVWXYZZZ
0123456789,.7!@

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZZ
0123456789,.:?!1@

Playfair Display

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZ7.
0123456789,.;?l@

Italic
ABCDEFGHITKLMNOPQRSTUVWXYZZS
0123456789,.;¢l@

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZZ
0123456789,.;2\@

Bold Italic

ABCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVWXYZZS

0123456789,.:¢l@

Raleway

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZZ

0123456789..”'@

[talic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZZ

0123456789,.7'@

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZZ
0123456789,..?!@

Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZZ

0123456789,..”!'@
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Tekst - zasady ogolne
Podstawowe kroje pisma
Dodatkowe kroje pisma
Tytut - zasady pisowni
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[DDRUTEX

Typografia
Tekst - zasady ogolne

Zadecydowano o wprowadzeniu do uzytku dwéch fontéw
podstawowych Playfair Display i Open Sans oraz kroju do-
datkowego Raleway. Krojem prowadzacym jest Open Sans.

By utrzymac elitarny i unikalny charakter realizacji okolicz-
nosciowych wychodzacych spod skrzydet marki zdecydowano
o wprowadzeniu fonta ozdobnego - Playfair Display.

Formatujac tekst, nalezy pamieta¢ o podstawowych zasa-
dach formatowania tekstow. Kolumny tekstu nie powinny by¢
wezsze niz 40 znakéw i nie mogg by¢ szersze niz 70 - 80 zna-
koéw. Nalezy pamietac o Swiattach miedzy literamiinormach
okreslajacych rozsuniecie znakéw w wyrazach (niewskazany
jest kerning mniejszy niz -15 pt i wiekszy niz 15 pt). Interlinie
powinny by¢ adekwatne do rozmiaru uzytego fonta. Wciecie
pierwszego wiersza nowego akapitu nie powinno, by¢ wiek-
sze niz 15 pt.

Bezwzglednie zakazuje sie, wykorzystywania fontéw nie-
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Historia spolki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwsza
linie do produkcji stolarki okiennej z PVC,
a takze poétautomatyczng linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
z aluminium w 1999 .

Historia spotki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwsza
linie do produkcji stolarki okiennej z PVC,
a takze potautomatyczng linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
z aluminiumw 1999 .

Historia spofki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwszg
linie do produkgcji stolarki okiennej z PVC,
a takze potautomatyczng linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
z aluminiumw 1999 .

Historia spotki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwsza
linie do produkcji stolarki okiennej z PVC,
a takze pétautomatyczna linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
z aluminium w 1999 .

Historia spotki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwsza
linie do produkcji stolarki okiennej z PVC,
a takze pétautomatyczng linie do produkcji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
z aluminium w 1999 r.

Historia spoiki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwsza
linie do produkcji stolarki okiennej z PVC,
a takze potautomatyczna linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
zaluminium w 1999 .

20
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[DDRUTEX

Typografia
Podstawowe kroje pisma

Z uwagi na ilo$¢ publikacji i materiatéw, jakie rozpowszechnia
spotka, zdecydowano o wprowadzeniu do uzytku trzech fon-
tow. Podstawowym jest Playfair Display, Raleway i Open Sans.

Preferowanie jest uzycie Playfair Display Regular w nagtow-
kach wraz z Open Sans w zwartym tek$cie. W tekscie akapi-
towym mozliwie jest zastgpienie Open Sans fontem Myriad
Pro z uwzglednieniem rodzaju kroju pisma.

Decyzja o korzystaniu z fonta musi by¢ wigzaca. Nie mozna
uzywac Open Sans i Myriad Pro w nagtowkach w jednej reali-
zacji, nie mozna tez wykorzystywac obu fontow przy tekscie
akapitowym. Decydujac o uzyciu Open Sans w nagtéwkach,
nalezy by¢ konsekwentnym i nie wprowadzac innych fontéw,
decydujac sie na uzycie Myriad Pro w tekscie litym, bezwzgled-
nie nalezy tego przestrzegac.

Historia spolki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwsza
linie do produkcji stolarki okiennej z PVC,
a takze poétautomatyczng linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
z aluminium w 1999 .

Historia spotki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwsza
linie do produkcji stolarki okiennej z PVC,
a takze potautomatyczng linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
z aluminiumw 1999 .

Historia spofki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwszg
linie do produkgcji stolarki okiennej z PVC,
a takze potautomatyczng linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
z aluminiumw 1999 .
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[DDRUTEX

Typografia
Dodatkowe kroje pisma

W tekscie akapitowym i w tytutach sekcji zamiennie dla Open
Sans Regular mozna stosowa¢ Myriad Pro z uwzglednieniem
rodzaju kroju pisma. Nie jest to preferowane, ale dopuszczalne.

Decyzja o korzystaniu z fonta musi by¢ wigzaca, nie moz-
na wykorzysta¢ Open Sans i Raleway w nagtéwkach w jednej
realizacji, nie mozna tez wykorzystywac obu fontow przy tek-
Scie akapitowym. Decydujac o uzyciu Open Sans w nagtéw-
kach, nalezy by¢ konsekwentnym i nie wprowadzac innych
fontéw, decydujac sie na uzycie Myriad Pro w tekscie litym,
bezwzglednie nalezy tego przestrzegac.

Times New Roman jest fontem przeznaczonym dla we-
wnetrznych dokumentéw firmowych. Bezwzglednie zakazuje
sie jego uzycia w dziataniach promujgcych firme.

Historia spotki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwszg
linie do produkcji stolarki okiennej z PVC,
a takze pétautomatyczng linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
z aluminium w 1999 .

Historia spotki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwsza
linie do produkcji stolarki okiennej z PVC,
a takze pétautomatyczna linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
zaluminiumw 1999 r.

Historia spotki

W 1994 roku DRUTEX uruchomit pierwsza
linie do produkcji stolarki okiennej z PVC,
a takze pofautomatyczna linie do produkgji szyb
zespolonych. Nastepnym etapem w rozwoju
DRUTEX-u byto uruchomienie produkgji stolarki
zaluminium w 1999 r.
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[DDRUTEX

Typografia
Tytut - zasady pisowni

W komunikacji reklamowej DRUTEX wyrézniamy kilka ro-
dzajow tytutéw i nagtowkow. Czesc z nich sktada sie z nazwy
modelu okna, rolet, drzwi bgdz fasady. Wskazane jest zapi-
sywanie ich w oddzielnych liniach, z odpowiednim odstepem.

Preferowane jest, zeby nazwa podtytutu byta mniejsza niz
rozmiar fonta uzytego w tytule. Rozmiar mniejszego fonta
w podtytule powinien by¢ nie wiekszy niz 80% rozmiaru fon-
ta uzytego w tytule sekcji. Minimalny i maksymalny rozmiar
fontéw uzalezniony jest od wielkosci powierzchni, na ktorej
majg by¢ eksponowane. Nie zaleca sie pisania podrozdzia-
téw fontem mniejszym niz 12 pt. Dzieki takiemu zabiegowi,
poprawi sie czytelnosc¢ stron.

|
e (o
<
=
=
inw]
=)

Tytult 1009 (DK 'Willdano-alu

fair Display Regular

Podtytut 601% | Okna drewnianio-aluminiawe | Oben Suns Reglilar

nv)

ieciokbmorowa bludowa prioflu klasy Ajoraz o

Tekst 451% i
nowoczesny degig

Tytyt 1001% ( ) KINA ewlilla —d I U 1 WE pia fair Display Regular

Podtytut 501% | QKNA EWNIANOFALUMINIQWE! |0pen| Sans|Regular|All Caps

Telkst u5log | Plisc okomorowa budowa prioflu klasy Aloraz Obed Shns Rbolla
nowoczesny design =
Tytut 1001% KNna dre O- IQOW e | Raleway Medium
Podtytiutbol%s | Okna drewhiano-aluminiowe | Open Sans Reglla

-

iecjokomorowa bludowa prioflu klasy Aforaz 0
nowoczesy (eyig|

Tekst 451% pen Sans Regula

Dopuszczalny zapis tytutéw rozdziatow
i podrozdziatow
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Typografia

Nazwy okien

W dtuzszym wersie stanowigcym nagtéwek nazwy okien

powinny zosta¢ wyréznione, poprzez pogrubienie ich (jesli wwdsdtemulobs | SYSTEM EWNIANY ! Gpeh Sant Rdguar Allcaps

znajduja sie w towarzystwie kroju pisma typu regular), do- Nazwa okna 10096 |

ol Yo al ey
N I 11 I )_b6 Rlayfair Display|Reqgular

datkowo mozna powiekszy¢ nazwe produktu, tak by byta nie

mniejsza niz 15% pierwotnego rozmiaru fonta. Jesli nazwa

wystepuje w sagsiedztwie pogrubionych wersalikéw, zaleca

sie powiekszenie pogrubionego fonta o 25% rozmiaru towa-

rzyszacego fonta.

W tekscie zapisanym krojem pisma typu regular wystar-

czy pogrubic¢ nazwe produktu, dodatkowo mozna jg powiek-

szy¢, tak by byta nie mniejsza niz 15% towarzyszacego fonta. Typ proguktulgo b | DRZI\W1 | Raleway RegularlAlliCaps
L. . . . . azwalsystemu|50% | SYS[TEM DREWNIANY| Open Sans Regular All Caps
W tekscie zapisanym krojem pisma typu bold, nalezy utrzy-
Wstep mac kroj i dodatkowo powiekszy¢ go minimum 25% rozmiaru Nizvtasystermir166 bSO e <6814 pisplay ey
sgsiadujgcego fonta.
Elementy wizualne marki _ ,
Obok przedstawiono przyktadowe formy zapisu.
Logo
Typografia
, - Lo, | ND AN | o], N A
Tekst _ Zc}sady Ogo[me TYyp proguKtuiov |70 [ Z VT [ Ragreyay nggujdr Airicaps
Nazwarsystenmu 5696 1 S)YSTEM EWNIAINY—Opersars fiegufar Aff Caps
Podstawowe kroje pisma
Dodatkowe kroje pisma Ngzwa systemu 100 % ftline-068 iubudy deglia
Tytut - zasady pisowni
Nazwy okien A-Sansfegpa
Blsanwunla el Inwestydjalw najwyizszg jakose, ekplogiczne rozwigzania
i klasyrzng elegancjelto Softline-68.|0pen Sans semibpld

Kolorystyka

Materiay reklamowe . .
. Dopuszczalny zapis nazw produktéw DRUTEX

[DDRUTEX
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[DDRUTEX

Typografia
Pisownia claimu

Claim moze zosta¢ odseparowany od loga i funkcjonowat¢
samodzielnie. Nie moze jednak przebywac w bliskim towarzy-
stwie znaku - musi zachowa¢ odlegtos¢, ktéra nie bedzie zo-
stawiata watpliwosci co do jego braku przynaleznosci do loga.

W ekspozycji nalezy zachowa¢ odrebnos¢ claimu. Nie moz-
na dostawia¢ do niego znakow interpunkcyjnych oraz in-
nych znakéw graficznych i typograficznych. Dopuszczalne jest
umieszczenie go na zdjeciu badz grafice, zabrania sie jednak
uzywania jako tto zdje¢, zaktdcajgcych jego odbior.

ENGINE

ENGINE

ENGINEERED FOR YOU

|:| 1N - jednostka miary

RALEWAY MEDIUM

YO UEg]

: M“HHW‘W“
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Kolorystyka
Podstawowa paleta barw
Podstawowa paleta barw opisana jest na podstawie

standardow poligraficznych oraz multimedialnych. Na
podstawie niniejszych informacji nalezy reprodukowac ko-
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[DDRUTEX

lorystyke brandu.

100% Czarny

Papier niepowlekany:

CMYK 50/40/40/100

Papier powlekany:
CMYK 70/60/60/100
RAL 9005

Publikacje cyfrowe:

RGB 9/9/9
HEX #090909

100% Biaty

Publikacje cyfrowe:

RGB 255/255/255
HEX #ffffff

Z6tty
Papier niepowlekany:

PANTONE + Solid Uncoated 114U
CMYK 0/7/93/0

Papier powlekany:

PANTONE + Solid Coated 122C
CMYK 0/11/80/0

SIOEN 1025

Publikacje cyfrowe:
RGB 254/209/65
HEX #FED141
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[DDRUTEX

Kolorystyka
Monochromatyczna paleta barw

Monochromatyczna paleta barw opisana jest na podsta-
wie standardéw poligraficznych oraz multimedialnych.
Na podstawie niniejszych informacji nalezy reprodukowac
kolorystyke brandu.

100% Czarny

Papier niepowlekany:
CMYK 50/40/40/100

Papier powlekany:
CMYK 70/60/60/100
RAL 9005

Publikacje cyfrowe:

RGB 9/9/9
HEX #090909

Szary 1

Papier niepowlekany:
PANTONE + Solid Uncoated
Cool Gray 1UP

CMYK 4/3/6/7

Papier powlekany:
PANTONE + Solid Coated
Cool Gray 1CP

CMYK 4/2/4/8

Publikacje cyfrowe:
RGB 217/217/214
HEX #D9D9D6

100% Biaty

Publikacje cyfrowe:
RGB 255/255/255
HEX #ffffff

Szary 6

Papier niepowlekany:
PANTONE + Solid Uncoated
Cool Gray 6UP

CMYK 19/11/11/28

Papier powlekany:
PANTONE + Solid Coated
Cool Gray 6CP

CMYK 16/11/11/27

Publikacje cyfrowe:
RGB 167/168/170
HEX #A7A8AA

Szary 11

Papier niepowlekany:
PANTONE + Solid Uncoated
Cool Gray 11UP

CMYK 30/17/8/51

Papier powlekany:
PANTONE + Solid Coated
Cool Gray 11CP

CMYK 44/34/22/77

Publikacje cyfrowe:
RGB 83/86/90
HEX #55565A
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[DDRUTEX

Kolorystyka
Kolor akcentujgcy

Kolorem akcentujgcym jest kolor zétty. Nalezy go uzywac
do wyrdzniania elementéw, pamietajac jednoczesnie, by nie
zaburzat czytelnosci wizualnej projektu. W typografii nalezy
go stosowac tylko na neutralnych, ciemnych ttach.

Dodatkowym kolorem akcentujgcym jest kolor czerwony.
Powinien by¢ wykorzystywanie wytacznie w dziataniach CALL
TO ACTION jak ,Nowosci”, ,Rabaty”, ,Przeceny” itp.

Z6tty

Papier niepowlekany:

PANTONE + Solid Uncoated 114U
CMYK 0/7/93/0

Papier powlekany:

PANTONE + Solid Coated 122C
CMYK 0/11/80/0

SIOEN 1025

Publikacje cyfrowe:
RGB 254/209/65
HEX #FED141

Czerwony

Papier niepowlekany:
PANTONE + Solid Uncoated 7626UP
CMYK 0/71/66/4

Papier powlekany:
PANTONE + Solid Coated 7626CP
CMYK 0/93/95/2

Publikacje cyfrowe:
RGB 198/53/39
HEX #C63527
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[DDRUTEX

Kolorystyka
Korporacyjna paleta barw

Na stronie przedstawione zostaty wszystkie barwy z identy-
fikacjiloga DRUTEX. To korporacyjna paleta koloréw sktada sie
z koloréw neutralnych, podstawowych ikoloru akcentujgcego.

Podstawowa paleta koloréw to barwy charakteryzujgce
marke i reprezentujace j3. To elegancka czern symbolizujgca
elegancje, doswiadczenie i madros¢. To dowddczy charak-
ter, oznaczajacy prestiz, wytyczanie nowych drég, to réw-
niez kolor postaci powaznych, biorgcych odpowiedzialno$¢
za swoje czyny.

Neutralna paleta koloréw petni funkcje wspomagajaca ko-
lory podstawowe uszlachetniajac je. Szarosci, czernie i biele
to kolory klasyczne, znajdujgce swoje zastosowanie w kazdej
realizacji. To ponadczasowe kolory, odzwierciedlajgce solid-
nos¢, ich towarzystwo wzbogaca zywe kolory i idealnie sie
z nimi komponuje.

Kolorem akcentujgcym jest z6tty, podkresla emocjonal-
ny charakter marki. Symbolizuje optymizm, sity witalne
i kreatywnos¢.

Gtéwnymi kolorami sg czern i biel, szarosci i kolor zétty maja
je jedynie dopetniac. Kolor z6tty jest kolorem akcentujacym,
wykorzystywanym w wyjatkowych sytuacjach, bezwzglednie
zabrania sie naduzywania tej barwy w projektach. Jedynym
odstepstwem od tej reguty jest kolorystyka ciezaréwek.

100% Czarny

Szary 1

100% Biaty

Szary 6

Z6tty

Szary 11
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[DDRUTEX

Kolorystyka
Nieprawidtowe wykorzystanie

Obok przedstawiono przyktadowe nieprawidtowe wyko-
rzystanie podstawowej kolorystyki.

ENGINEERED FO
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Bus

Przyktady poprawnego oznakowania pojazdow.

OKNA

DRZW!I / ROLETY

www.adres.stronypartnera.pl

668 878 400

LD ORUTEX

Gl RUTEX
DRIWI/ ROLETY DD R 0

e

Logo
Partnera

Nazwa Partnera
ul. Nazwa ulicy 12
99-888 Miasto

i ]

OKNA DRUTEX

DRZW!I / ROLETY ENGINEERED FOR YOU

www.adres.stronypartnera.pl
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Van

Przyktady poprawnego oznakowania pojazdow.

e \
OKNA

1060
DRZWI/ ROLETY | | 5,5neq

www.adr tnera.pl

668 878 558 | nazwarartnera
ul. Nazwa ulicy 16

—D 99-888 Miasto

[ ——
BN | DoruTEx

OKNA

DRZW!I / ROLETY

www.adres.stronypartnera.pl

—

OKNA

DRZWI / ROLETY

www.adres.stronypartnera.pl
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Samochod osobowy

Przyktady poprawnego oznakowania pojazdow.

OKNA @ DRZWI / ROLETY |

Www.nazwa.strony.partnera.pl | o0
—

www.adre:

OKNA
DRZWI / ROLETY y
/ ,
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Tablice i banery reklamowe

Zatgczone wizualizacje przedstawiajg rézne mozliwosci [ );
wykonywania tablic i banerow dla partneréw handlowych 1 D R U T
Drutex. | OKNA

DRUTEX |orew
ROLETY
WA DRZWI ROLETY
Suwatki CENTRUM OKIEN
ul. War ego 418
3 +48 &7 566 05 25
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B&K OKNA s.c.
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